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Vyhlásenie o parametroch stavebného 
výrobku 

StoSeal F 505 
  

 

Identifikačný kód typu výrobku PROD0855  StoSeal F 505  

Účel použitia tesniaci materiál do škár pre vonkajšie použitie 

typ F EXT-INT CC 25LM  

 

Výrobca Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

Systém/y posudzovania a overovania nemennosti 

parametrov stavebného výrobku 

Systém 3 

Harmonizovaná norma EN 15651-1  tesniaca škárovacia hmota pre fasádne prvky 

Notifikovaná osoba IFT Rosenheim GmbH NB 0757 

 vykonal prvú skúšku stavebného produktu týkajúcu sa jeho správania pri 

horení podľa systému 3 a vystavil Správu o skúške/klasifikácii. 

Európske technické posúdenie Nie je relevantné 

Primeraná technická dokumentácia Nie je relevantné 

Deklarované parametre  

Podstatné vlastnosti Parameter Harmonizovaná technická 

špecifikácia 

   Trieda reakcie na oheň E    EN 15651-1:2012 

Trvanlivosť Vyhovuje   EN 15651-1:2012 

Trvanlivosť ≤ 3 mm EN 15651-1:2012 

Strata objemu ≤ 10 % EN 15651-1:2012 

Ťahová charakteristika (tzn. rozťažnosť) po ponorení do vody 

(pri teplote 23 °C), (elastická) 

NPD EN 15651-1:2012 

Ťahová charakteristika (tzn. rozťažnosť) pri predpätí po 

ponorení do vody (elastická) 

NPD EN 15651-1:2012 

Ťahová charakteristika pre škárovacie hmoty bez nosnej 

funkcie, s nízkym modulom, ktoré sa používajú na škárovanie v 

oblastiach s chladným podnebím (−30 °C) 

NPD EN 15651-1:2012 

Ťahová charakteristika (tzn. počas predpätia) pre škárovacie 

hmoty bez nosnej funkcie, ktoré sa používajú na škárovanie v 

oblastiach s chladným podnebím (-30°C) 

NPD EN 15651-1:2012 

Uvolňovanie zdraviu škodlivých chemikálií a/alebo chemikálií 

poškodzujúcich životné prostredie 

hodnotené EN 15651-1:2012 

Reakcia pri ťahu (sečnicový modul / predĺženie pri pretrhnutí) ≤ 0,4 MPa EN 15651-1:2012 
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Reakcia pri ťahu (sečnicový modul) pri -30°C ≤ 0,9 MPa EN 15651-1:2012 

   

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon) 

Parameter výrobku zodpovedá deklarovanému parametru. Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť 

výrobcu. 

 

Osoba podpísaná za výrobcu a v mene výrobcu: 

 

  

24.02.2017 
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  V zast. Dr. Hans Klein/ Vedúci pre schvaľovanie a testovanie 

Príloha: Karta bezpečnostných údajov 
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Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 

   
 

03-0008-2 14 NB 0757 

 

PROD0855 StoSeal F 505 
EN 15651-1   tesniaca škárovacia hmota pre fasádne prvky    

tesniaci materiál do škár pre vonkajšie použitie 

typ F EXT-INT CC 25LM  

   

Trieda reakcie na oheň  E     

Trvanlivosť  Vyhovuje   

Trvanlivosť  ≤ 3 mm 

Strata objemu  ≤ 10 % 

Ťahová charakteristika (tzn. rozťažnosť) po ponorení do 

vody (pri teplote 23 °C), (elastická) 

 NPD 

Ťahová charakteristika (tzn. rozťažnosť) pri predpätí po 

ponorení do vody (elastická) 

 NPD 

Ťahová charakteristika pre škárovacie hmoty bez nosnej 

funkcie, s nízkym modulom, ktoré sa používajú na 

škárovanie v oblastiach s chladným podnebím (−30 °C) 

 NPD 

Ťahová charakteristika (tzn. počas predpätia) pre 

škárovacie hmoty bez nosnej funkcie, ktoré sa používajú 

na škárovanie v oblastiach s chladným podnebím (-30°C) 

 NPD 

Uvolňovanie zdraviu škodlivých chemikálií a/alebo 

chemikálií poškodzujúcich životné prostredie 

 hodnotené 

Reakcia pri ťahu (sečnicový modul / predĺženie pri 

pretrhnutí) 

 ≤ 0,4 MPa 

Reakcia pri ťahu (sečnicový modul) pri -30°C  ≤ 0,9 MPa 

 

ü 


