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Teljesítmény-nyilatkozat a következő 
építőipari termékhez 

StoCretec WHG System 7 
  

 

A terméktípus jelölőkódja PROD StoCretec WHG System 7 

Alkalmazási cél Műgyanta-esztrich habarcs 

Gyártó Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez 

és vizsgálatához 

System 4 (beltéri alkalmazásokhoz) 

System 4 (olyan, beltéri alkalmazásokhoz, amelyekre tűzvédelmi 

osztályba-sorolási előírások vonatkoznak) 

Harmonizált szabvány EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4 

Bejelentett szervezet Nem releváns 

  

Európai műszaki értékelés Nem releváns 

Megfelelő műszaki dokumentáció Tűzvédelmi osztály: E (StoDok_20140624_2) 

A nyilatkozat szerinti teljesítmény A termék a következő komponensekből áll: 

StoPox WHG Grund 100 

StoPox WHG Deck 105 

Fontosabb jellemzők Teljesítmény Harmonizált műszaki 

specifikáció 

Tűzvédelmi osztály E(fl) (StoDok_20140624_2) EN 13813:2002/System 4 

Tapadási húzószilárdság ≥B 1,5 EN 13813:2002/System 4 

Zajnyelés NPD EN 13813:2002/System 4 

Vízáteresztő képesség NPD EN 13813:2002/System 4 

Kopásállóság ≤AR 0,5 EN 13813:2002/System 4 

Vegyszerállóság NPD EN 13813:2002/System 4 

Korrozív anyagok kibocsátása SR EN 13813:2002/System 4 

Lépéshang-szigetelés NPD EN 13813:2002/System 4 

Hőszigetelés NPD EN 13813:2002/System 4 

Ütésállóság ≥IR4 EN 13813:2002/System 4 
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A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ezen teljesítmény--nyilatkozat készítéséért kizárólag a gyártó 

felelős. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 
  

2016. 07. 26. 
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  Dr. Hans Klein h. / engedélyezési és vizsgálati vezető 

Melléklet: biztonsági adatlap 
  

 

 

 

Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 

03-0011-1 16  

 

PROD StoCretec WHG System 7 
 
EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4 

Műgyanta-esztrich habarcs 

Tűzvédelmi osztály  E(fl) (StoDok_20140624_2) 

Tapadási húzószilárdság  ≥B 1,5 

Zajnyelés  NPD 

Vízáteresztő képesség  NPD 

Kopásállóság  ≤AR 0,5 

Vegyszerállóság  NPD 

Korrozív anyagok kibocsátása  SR 

Lépéshang-szigetelés  NPD 

Hőszigetelés  NPD 

Ütésállóság  ≥IR4 

   

 


