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Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari 
termékhez 

StoSeal F 505 
  

 

A terméktípus jelölőkódja PROD0855  StoSeal F 505  

Alkalmazási cél hézagtömítő anyag kültéri alkalmazásokhoz 

F EXT-INT CC típus, 25LM osztály  

 

Gyártó Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez 

és vizsgálatához 

3-as rendszer 

Harmonizált szabvány EN 15651-1  homlokzati elemek hézagtömítő anyaga 

Engedélyezett tanúsító hely IFT Rosenheim GmbH NB 0757 

 elvégezte az építőipari termék tűzzel szembeni viselkedésének első 

bevizsgálását a 3-as rendszer szerint, és kiállította a bevizsgálási / 

osztályozási jelentést. 

Európai műszaki értékelés nem releváns 

Megfelelő műszaki dokumentáció nem releváns 

Megadott teljesítmény  

Fontos jellemzők Teljesítmény Harmonizált műszaki 

specifikáció 

   Tűzvédelmi osztály E    EN 15651-1:2012 

Tartósság megfelelt   EN 15651-1:2012 

Stabilitás ≤ 3 mm EN 15651-1:2012 

Térfogatvesztés ≤ 10 % EN 15651-1:2012 

Húzási viselkedés (azaz nyúlási viselkedés) vízbe való 

bemerítés után (23 °C-on), (plasztikus) 

NPD EN 15651-1:2012 

Húzási viselkedés (azaz nyújtási viselkedés) előfeszítés alatt, 

vízbe való bemerítés után (rugalmas) 

NPD EN 15651-1:2012 

Húzási viselkedés hideg klímájú (−30 °C) területeken használt, 

nem teherhordó, kis modulusú hézagtömítő anyagoknál 

NPD EN 15651-1:2012 

Húzási viselkedés (azaz előfeszítve) hideg klímájú (-30 °C) 

területeken használt, nem teherhordó, hézagtömítő anyagoknál 

NPD EN 15651-1:2012 

Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok 

felszabadulása 

értékelve EN 15651-1:2012 

Húzási viselkedés (szekáns modulus / szakadási nyúlás) ≤ 0,4 MPa EN 15651-1:2012 

Húzási viselkedés (szekáns modulus) -30 °C esetén ≤ 0,9 MPa EN 15651-1:2012 
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NPD = no performance determined 

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős. 

 

A gyártó képviseletében és nevében aláíró személy: 

 

  

24.02.2017 
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  Dr. Hans Klein/ engedélyezésért és vizsgálatokért felelős vezető 

Melléklet: biztonsági adatlap 
  

 



  

 

Sto SE & Co. KGaA  Ehrenbachstraße 1  D-79780 Stühlingen  Teljesítmény-nyilatkozat 03-
0008-2 

A 305/2011 sz. EU-BauPVO 
rendelet szerint 
3 / 3 

 

 

 

 

Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 

   
 

03-0008-2 14 NB 0757 

 

PROD0855 StoSeal F 505 
EN 15651-1   homlokzati elemek hézagtömítő anyaga    

hézagtömítő anyag kültéri alkalmazásokhoz 

F EXT-INT CC típus, 25LM osztály  

   

Tűzvédelmi osztály  E     

Tartósság  megfelelt   

Stabilitás  ≤ 3 mm 

Térfogatvesztés  ≤ 10 % 

Húzási viselkedés (azaz nyúlási viselkedés) vízbe való 

bemerítés után (23 °C-on), (plasztikus) 

 NPD 

Húzási viselkedés (azaz nyújtási viselkedés) előfeszítés 

alatt, vízbe való bemerítés után (rugalmas) 

 NPD 

Húzási viselkedés hideg klímájú (−30 °C) területeken 

használt, nem teherhordó, kis modulusú hézagtömítő 

anyagoknál 

 NPD 

Húzási viselkedés (azaz előfeszítve) hideg klímájú (-30 

°C) területeken használt, nem teherhordó, hézagtömítő 

anyagoknál 

 NPD 

Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi 

anyagok felszabadulása 

 értékelve 

Húzási viselkedés (szekáns modulus / szakadási nyúlás)  ≤ 0,4 MPa 

Húzási viselkedés (szekáns modulus) -30 °C esetén  ≤ 0,9 MPa 

 

ü 


