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Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek 

StoTap Pro 300 P   

 

Koda tipa izdelka PROD1008  StoTap Pro 300 P  

Namen uporabe Notranja obloga sten, predelnih sten in stropov  

 

Proizvajalec Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti 

lastnosti 

Sistem 4 

Usklajeni standard EN 15102  Izdelek za lepljenje na steno 

Pravni organ Ni relevantno  

  

Evropska tehnična ocena Ni relevantno 

Ustrezna tehnična dokumentacija Ni relevantno 

Storitvena izjava  

Bistvene značilnosti Lastnost Harmonizirana tehnična 

specifikacija 

   Požarna odpornost D-s3, d2    EN 15102:2007 

Absorpcija zvoka NPD   EN 15102:2007 

Sproščanje formaldehida Uspel EN 15102:2007 

Nevarne snovi: težke kovine in drugi elementi Uspel EN 15102:2007 

Nevarne snovi: monomer vinilklorida (VCM) Uspel EN 15102:2007 

Odpornost proti toplotni prepustnosti NPD EN 15102:2007 

   

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec. 

 

Podpisal za in v imenu proizvajalca: 

 

  

21.10.2014 

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje 

Priloga: varnostni list 
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PROD1008 StoTap Pro 300 P 

EN 15102   Izdelek za lepljenje na steno    

Notranja obloga sten, predelnih sten in stropov  

Požarna odpornost  D-s3, d2   

Absorpcija zvoka  NPD   

Sproščanje formaldehida  Uspel 

Nevarne snovi: težke kovine in drugi elementi  Uspel 

Nevarne snovi: monomer vinilklorida (VCM)  Uspel 

Odpornost proti toplotni prepustnosti  NPD 

   

 


