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Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari 
termékhez 

Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 
  

 

A terméktípus jelölőkódja PROD1788  Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60  

Alkalmazási cél Összetett hőszigetelő rendszerek rögzítése, használati kategória: A, B, C, 

D és E  

 

Gyártó Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez 

és vizsgálatához 

2+ rendszer 

Harmonizált szabvány Dübel az ETA szerint   

Engedélyezett tanúsító hely MPA Stuttgart NB 0672 

 elvégezte/elvégezték a gyár első vizsgálatát, valamint a gyár belső 

termelés-ellenőrzésének folyamatos felügyeletét, értékelését és 

evalválását a 2+ rendszer szerint, és megfelelőségi igazolást 

állított/állítottak ki. 

Európai műszaki értékelés see ETA-11/0192/EJOT 

Megfelelő műszaki dokumentáció nem releváns 

Megadott teljesítmény  

Fontos jellemzők Teljesítmény Harmonizált műszaki 

specifikáció 

   Jellemző húzási teherbírás NRK See ETA-11/0192 ETAG 014:2011 

Eltolódási viselkedés See ETA-11/0192 ETAG 014:2011 

Pontra vonatkoztatott hővezetési együttható (CHI-érték) See ETA-11/0192 EOTA TR 25 

Tányérmerevség See ETA-11/0192 EOTA TR 26 

   

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős. 

 

A gyártó képviseletében és nevében aláíró személy: 

 

  

26.06.2015 
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  Dr. Hans Klein/ engedélyezésért és vizsgálatokért felelős vezető 
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Melléklet: biztonsági adatlap 
  

 

 

 

Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 

01-0188-2 13 NB 0672 

 

PROD1788 Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 
Dübel az ETA szerint    

Összetett hőszigetelő rendszerek rögzítése, használati kategória: A, B, C, D és E  

Jellemző húzási teherbírás NRK  See ETA-11/0192 

Eltolódási viselkedés  See ETA-11/0192 

Pontra vonatkoztatott hővezetési együttható (CHI-érték)  See ETA-11/0192 

Tányérmerevség  See ETA-11/0192 

   

 


