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Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari 
termékhez 

StoJet PIH 200 
  

 

A terméktípus jelölőkódja PROD2341  StoJet PIH 200  

Alkalmazási cél Betonrepedést kitöltő anyagok  

Beton épületelemek injektálása repedések, üregek és hibás helyek tágulni 

képes kitöltéséhez  

U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)  

 

Gyártó Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez 

és vizsgálatához 

2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási 

célokra) 

Harmonizált szabvány   EN 1504-5: ZA.1b betonrepedést kitöltő anyag 

Engedélyezett tanúsító hely a QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE E. V., mint 

engedélyezett tanúsító hely , jelzőszám 0921, elvégezte a gyár és a gyári 

belső termelés-ellenőrzés első vizsgálatát, valamint a gyár belső termelés-

ellenőrzésének folyamatos felügyeletét, értékelését és evalválását a 2+ 

rendszer szerint, és a következőket állapította meg:A gyári belső 

termelés-ellenőrzés igazolása NB 0921 

  

Európai műszaki értékelés nem releváns 

Megfelelő műszaki dokumentáció  

Megadott teljesítmény  

Fontos jellemzők Teljesítmény Harmonizált műszaki 

specifikáció 

   Tartósság megfelelt   EN 1504-5:2004 

Üveg átmeneti hőmérséklete -31 °C   EN 1504-5:2004 

Korróziós viselkedés Abból kell kiindulni, hogy semmilyen 

korróziós hatás nem áll fenn.   

EN 1504-5:2004 

Víztömörség D 1   EN 1504-5:2004 

Nyújthatóság > 10 %   EN 1504-5:2004 

Veszélyes anyagok NPD   EN 1504-5:2004 

Tapadás   > 0,05 MPa EN 1504-5:2004 

Feldolgozhatóság: polimer betétekre gyakorolt hatás sikerrel bevizsgálva   EN 1504-5:2004 

Feldolgozhatóság: injektálható száraz közeg esetén 8 °C / 0,2 

21 °C / 0,1 

EN 1504-5:2004 
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30 °C / 0,1 

* hőmérséklet/injektálhatósági osztály   

Feldolgozhatóság: injektálható nem száraz közegbe 8 °C / 1,2 / 0,2 

21 °C / 1,2 / 0,1 

30 °C / 1,2 / 0,1 

* hőmérséklet/repedés nedvességi 

állapota/injektálhatósági osztály   

EN 1504-5:2004 

   

NPD = no performance determined 

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős. 

 

A gyártó képviseletében és nevében aláíró személy: 

 

  

01.12.2016 
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  Dr. Hans Klein/ engedélyezésért és vizsgálatokért felelős vezető 

Melléklet: biztonsági adatlap 
  

 



  

 

Sto SE & Co. KGaA  Ehrenbachstraße 1  D-79780 Stühlingen  Teljesítmény-nyilatkozat 03-
8002-1 

A 305/2011 sz. EU-BauPVO 
rendelet szerint 
3 / 3 

 

 

 

 

Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 

   
 

03-8002-1 15 NB 0921 

 

PROD2341 StoJet PIH 200 
EN 1504-5: ZA.1b betonrepedést kitöltő anyag    

Betonrepedést kitöltő anyagok Beton épületelemek injektálása repedések, üregek és hibás helyek 

tágulni képes kitöltéséhez U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)  

Tartósság  megfelelt   

Üveg átmeneti hőmérséklete  -31 °C   

Korróziós viselkedés  Abból kell kiindulni, hogy semmilyen korróziós hatás nem áll fenn.   

Víztömörség  D 1   

Nyújthatóság  > 10 %   

Veszélyes anyagok  NPD   

Tapadás    > 0,05 MPa 

Feldolgozhatóság: polimer betétekre gyakorolt hatás  sikerrel bevizsgálva   

Feldolgozhatóság: injektálható száraz közeg esetén  8 °C / 0,2 

21 °C / 0,1 

30 °C / 0,1 

* hőmérséklet/injektálhatósági osztály   

Feldolgozhatóság: injektálható nem száraz közegbe  8 °C / 1,2 / 0,2 

21 °C / 1,2 / 0,1 

30 °C / 1,2 / 0,1 

* hőmérséklet/repedés nedvességi állapota/injektálhatósági osztály   

 

ü 


